 　　电脑拉力试验机本机为龙门式机架，外观新颖大方。电脑数字调速系统，配备力传感器及伸长自动跟踪装置，稳定性好。电器采用PC机和接口电路板进行数据的采集、保存、处理和打印试验结果，可计算zui大力、屈服力、平均剥离力、zui大变形等一些材料底基本物理性能参数。试验过程中，微机实时采集力值和变形信号，软件显示“力值—位移”曲线，试验结束后，自动计算，保存参数，并可打印出用户所需要底报告形式。
　　电脑拉力试验机主机与辅具的设计，具有外型美观，操作方便，性能稳定可靠的特点。计算机控制系统经直流调速系统控制伺服电机转动，再经减速系统减速后，通过高精度丝杠副带动移动横梁上升、下降，完成对试样的拉伸等力学性能试验，该系列产品无污染、噪音低、效率高，具有非常宽的调速范围和横梁移动距离。配上种类繁多的辅具，在金属、非金属力学性能试验方面，具有非常广阔的应用前景。该机适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、橡胶塑料、编织材料等各试验领域。
　　电脑拉力试验机主要技术参数
　　1力值分辨率：0.01N
　　2系统精度：小于±0.1％
　　3速度范围：0－500mm/min（特殊要求可另定）
　　4夹持器zui大行程：800mm
　　5伸长跟踪误差：±0.01mm
　　6电源电压：AC220V±10％50Hz
　　7外形尺寸（长×宽×高）：670×600×1560
　　8净重：150KG
　　4.铝材拉力试验机特点
　　自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零；
　　高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置；
　　多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验；
　　自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；
　　改变速度：可任意改变试验速度。
